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SPOSOB TA?BY ru¢ne| strojne
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IZOLACIA

KRAJ

Trnavsky
OBEC Smolinské
TEREN navrhované komunikécia | navrhovanyg chodnik

KOTA POVODNEHO TERENU

HLBKA VYKOPU (OD POVOD. TERENU)

HLBKA ULOZENIA POTRUBIA (OD UT)
KOTA DNA POTRUBIA

KOTA UPRAVENEHO TERENU 4 4 80,00

POROVNAVACIA ROVINA

VETVA C-F

UZLOVY BOD C

KVO3

b— 193,83 — 192,73 — 1,10 —1,10—193,83

193,29 — 192,17 — 1,12 —1,38—193,55

192,86 — 191,76 — 1,10 —1,17—192,93

/
KVO7\¢

7

UZLOVY BOD F

192,42 — 191,32 — 1,10 —1,26—192,58

STANICENIE (km,m)

SPOSOB TAZBY

SKLON POTRUBIA—DLZKA (m)
DRUH POTRUBIA—DLZKA (m)
IZOLACIA

©
o

7,5 |— 193,68 — 192,58 — 1,10 —1,26— 193,80
115 [(— 193,60 — 192,50 — 1,10 —1,25—193,75

27,5

47,5

62,0

ruéne

~2,04%

47,5 }—0,39%

14,5

PE100 RC, SDR11, D50x4,7

62,0

KRAJ Trnavsky
OBEC Smolinské
TEREN navrhované kormunikGcia | zelef

KOTA POVODNEHO TERENU

HLBKA VYKOPU (OD POVOD. TERENU)

HLBKA ULOZENIA POTRUBIA (OD UT)
KOTA DNA POTRUBIA

KOTA UPRAVENEHO TERENU +180,00

POROVNAVACIA ROVINA

VETVA B-B1

UZLOVY BOD B
UZLOVY BOD B1

lomovy bod L1

KvO02

l
KVO6 "

192,23 — 191,13 — 1,10 —1,10— 192,22
191,77 — 190,67 — 1,10 —1,10— 191,77

STANICENIE (km,m)

SPOSOB TAZBY

SKLON POTRUBIA—DLZKA (m)
DRUH POTRUBIA—DLZKA (m)
IZOLACIA

g b 192,23 — 191,05 — 1,18 —1,07—192,12

8,1
20,0

ruéne

#099% 8,1 -387% 1.9

PE100RC,SDR11,D50x4,7 20,0

UPOZORNENIE

Pred zahtjenim vykopovych prac je nutné vytycit

vsetky podzemné vedenia!

Vykopoveé prdce je mozné realizovat aZz po Oprave terénu podla PD komunikdcit.

Pri navrhu a hlavne realizaci
STN 73 6005 (subeh plynu a

Pri navrhu a hlavne realizacii
STN 73 6005 (stbeh plynu a

vodovodu je potrebné brat do Gvahy

vodovodu — min. 0,6m).
elektrického vedenia je potrebné brat do Gvahy
el. kablov — min. 0,6m).

Pri umiestfovani stoziarov verejného osvetlenia je potrebné dodrzat ochranné

pasmo plynovodu — 1,0m.

Pri navrhu a realizacii ostatnych inZinierskych sieti je potrebné brat do Gvahy

SIN /5 6005.
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